
∙ Precinto indicativo con traba metálica y correa cilindrica, lo que lo hace 
ideal para precintar en espacios pequeños de manera rápida y segura.

∙ Fabricado en polipropileno de primera calidad, el sistema de traba 
funciona con un diseño metálico interior que ajusta la correa en un solo 
sentido.

∙ Este inserto está protegido por una tapa soldada térmicamente por heat 
stacking, dejando clara evidencia de cualquier intento de manipulación.

∙ Grabación en láser de nombre, logo, numeración, barcode y otros.
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Amarillo claro Rojo claro Naranja claro

Blanco Azul claro Verde claro



Fast Seal 8"
PRECINTO INDICATIVO

PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRABACIÓN
EN LÁSER

USOS

Ver aquí video
demostrativo

TEXTO
O

LOGO 123456
TEXTO

O
LOGO 123456

TEXTO O LOGO

Contenedores

 Mega Fortris Fast Seal 8" Poliestireno con 200 mm 2.3 mm 18 kg 15 x 30 mm Láser
   inserto metálico     

 Fabricante Producto Material Largo Diámetro Resistencia Área de Tipo de Colores
    útil de correa a la tracción grabado grabado

28.40

Ø 2.3 1.30

18.50

Válvulas RetailMedidores
de energía,
gas o agua
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*Uso de colores claros para lograr un mayor contraste con el grabado láser.


